
Die Lösung 
für 

weitflächige 
Solarparks





Hydra i.c.m. Panasonic S6532LN



Auf was muss geachtet werden bei einer Installation von 
einer ThermalRadar- Anlage in einem Solarpark?

• Lageplan: sind die Paneele nach S oder SW ausgerichtet?
• Entfernung
• Koordinaten des Solarparks



Süd-West Projekt TR3200 



Süd- West Projekt TR3200 



Wählen Sie das richtige Objektiv für Ihre Anwendung!
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Falsche Installation – Paneele im Süden



Unten sehen Sie ein Beispiel einer falsche Installation!

Die ThermalRadar- Anlage steht in einem nach Süden ausgerichteten Park, wobei die weiteste Entfernung 
bei etwa 350 bis 400 Meter liegt.

Alle Paneele befinden sich am höchsten Punkt im Süden (1.80 mtr). Die Zaungrenzen liegt zudem 20 
Meter hinter den Paneelen. Das System kann die Person nicht erkennen, da mindestens 50 % des 

Menschlichen Körper sichtbar sein müssen.
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Korrekte Installation – Paneele mit Südausrichtung

Handwerker

Süd Projekt TR6600 



In einem solchen Fall sollte man besser den Masten in der Nähe des Zauns auf der Rückseite der Paneele 
montieren!

Im folgenden Beispiel ist die ganze Person zu sehen, wenn man über die Neigung der Paneele blickt. 
Die Entfernung Mast/Person betrug in diesem Beispiel mehr als 300 Meter.



Folgende  Regel gilt es zu beachten!

Sieht man 60 % des Menschlichen Körpers, ist eine Detektion auf weite Dinstanzen möglich!



Südliche Installation auf dem mittleren Feld. 



Radarprojektion auf dem mittleren Feld 

Eine Radareinheit am Ende des Feldes in der Nähe des Zauns. 
Eine  Radareinheit  vorne im Feld.

So entsteht eine 360° Feldüberwachung.



Herkömlicher Perimeterschutz ohne ThermalRadar 

Für einen normalen Perimeterschutz braucht es :

1. Mindestens 8 Wärmebildkameras
2. Mindestens 4 Masten
3. Mindestens 4 PTZ-Kameras
4. Minimum 12 VMS Lizenzen
5. Grosser Programmieraufwand
6. Verkabelung aller Kameras notwendig
7. Jährliche Wartung aller Komponenten

Kosten +/- 100.000,00 EUR 



Kostengünstig mit ThermalRadar?

Thermal Radar:

1. Mindestens 1 ThermalRadar
2. Mindestens 1 PTZ Kamera
3. Mindestens 2 VMS Lizenzen
4. Minimaler Programieraufwand
5. Verkabelung von 2 Komponenten
6. Jährliche Wartung von 2 Komponenten

Kosten +/- 50.000,00 EUR



SPECIFICATIONS TR3200
Boson 6.1mm

TR3300
Boson 9.1mm

TR6200
Boson 8.7mm

TR6400
Boson 14mm

TR6600
Boson 18mm

Thermal Sensor Resolution 320x240 320x240 640x480 640x480 640x480
Thermal Radar RPM 35 28 42 35 28

Thermal Radar Stations 11 15 8 11 15
Thermal Radar Refresh Rate 1.7s 2.1s 1.3s 1.7s 2.1s
Thermal Radar VFOV 27° 19° 40° 26° 20°

HUMAN DETECTION (Radius)

• High Confidence Detection 60m 100m 125m 175m 225m
• Typical Detection 100m 175m 225m 275m 325m
• Long Range Detection 150m 250m 300m 400m 500m
VEHICLE DETECTION (Radius)

• Thermal Identification 250m 350m 350m 500m 750m
• Thermal Recognition 350m 500m 500m 800m 1000m
• Thermal Detection 500m 800m 800m 1200m 1500m



Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

support@sitrac.ch

+41 79 901 79 54

Für weitere Informationen


